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TelemetriegerSt 

Die Erfindung bezieht sich auf ein TelemetriegerSt fiir die draht- 
lose Telemetrie. Der Sender eines solchen TelemetriegerStes wird 
ron der Versuchsperson getragen und ttbermittelt die von der Yer- 
suchsperson abgenommenen Korperaktionsspannungen an ein entfernt 
aufgestelltes Empfangsgerat . Normalerweise wird der Telemetrie- 
sender mit seiner Antenne nach Art eines Rucksackes von der Ver- 
suchsperson getragen. Eine solche Art der Befestigung ist fUr 
die meisten Anwendungsfalle der Telemetrie gut geeignet; Schwie- 
rigkeiten ergeben sich jedoch, wenn die Bef estigung bei der Be- 
wegung (eines Sportlers) stort, wenn z.B. MeBwerte einer im 
Wasser schwimmenden Ye r suchsperson Ubermittelt werden sollen 
oder wenn eine erhShte Reichweite (bei WaldlSufern) erwtlnscht 
ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es» ein Telemetrieger&t der eingangs , 
genannten Art zu s chaff en, bei dem auch in solchen Extremf alien 
noch eine ausreichend gute tlbertragung der MeBwerte mCglich ist. 
GemaB der Erfindung ist dies durch eine am Kopf der Versuchs- 
person zu tragende Halterung flir den Sender und die Sendeantenne 

- 2 - 

209834/0982 



BEST AVAILABLE COPY 



2106552 



- 2 - 



erreicht. Vorzugsweise besteht die Halterung aus Riemen, die 
nach Art eines Helmes am Kopf befestigbar sind. ZweckmaBig 
ist es f als Halterung einen bekannten, fur Radrennfahrer be-* 
nutzten Kopfschutz zu verwenden. Der Sender ist in einem nach 
Art von Patronentaschen ausgebildeten Behalter untergebracht 
und an der Halterung befestigt (-angenaht). Die Halterung be- 
steht aus nichtmetallischem Material, vorzugsweise leder. Bei 
einer bevorzugten Ausfiihrungsf orm ist die Antenne in der Hal- 
terung eingeschlossen. Bei einer anderen zweckmeLBigen Ausfiih- 
rungsf orm wird als Sendeantenne ein Stab verwendet. 

Nachfolgend wird anhand einer Figur ein Ausfiihrungsbeispiel 
der Erfindung erlautert. 

Mit 1 ist ein bekannter, von Radrennfahrern benutzter Kopf- 
schutz bezeichnet, welcher aus lederriemen 2 besteht, die zu 
einer Kappe zusammengefugt sind, und mit einem Halsriemen 3 
mit SchlieBe 4 versehen ist, Der Sender ist in einer leder- 
tasche 5 untergebracht, die nach Art einer Patronentasche an 
dem Riemen 2 befestigt ist. Die Tasche 5 hat einen AnschluS 6 
fur den Antennenstecker 7(7' )• 

Bei einer Aus fuhrungs form ist die Antenne 8 in die Riemen 2' des 
Kopfschutzes eingearbeitet und iiber das Anschlufistiick 7 mit dem 
Sender verbindbar. Bei eiher anderen Ausfiihrungsforto ist eine 
stabformige Antenne 9 mittels eines entsprechenden Steckers 7 f 
an den SenderanschluB 6 anschliefibar. 

Die erf indungsgemafie Halterung ermSglicht es, z.B. auch von 
schwimmenden Personen die Korperaktionsspannungen auf tele- 
metrischem Weg zu erhalten und, auswerten zu konnen. Es hat sich 
iiberdies gezeigt, dafl auch fur andere Anwendungszwecke die er- 
f indungsgemafle Halterung mit Yorteil verwendet wird, weil die- 
se Halterung gewShrleistet, dafl sich die Antenne wShrend der 
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Bewegung der Versuchsperson normalerweise immer am weitesten 
ttber dem Boden befindet. Die erfindungsgemafie Halterung er- 
laubt es auch, dafl die Versuchsperson bei Bewegungsubungen auf 
dem Riicken liegen kann, was bei den rucks ackartigen Sender- 
halterungen nicht mSglich ist. 
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Patentansprilche 

^T^) Telemetriegerat ftir die drahtlose Telemetrle, gekenn- 
zeichnet durcti eine am Kopf der Versuchsperson zu tragende 
Halterung flir den Sender und die Sendeantenne • 

2. Gerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Halterung aus Riemen besteht, die vorzugsweise nach Art eines 
Stirnbandes Oder Helmes am Kopf befestigbar sind. 

3. Gerat nach Anspruch 1 oder. 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB als Halterung ein bekannter, fiir Radrennf ahrer benutzter 
Kopfschutz verwendet ist. 

4. Gerat nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Sender in einem nach Art von Patronen- 
taschen ausgebildeten Behalter untergebracht und an der Halte- 
rung befestigt ist. 

5. GerSLt nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Halterung aus nichtmetallischem Ma- 
terial, vorzugsweise Leder, besteht. 

6. Gerat nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Antenne(8) in der Halterung eingeschlos 
sen untergebracht ist. 

7. GerSt hach Anspruch 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dafl der Behalter flir den Sender avis nichtmetallischem Material, 
vorzugsweise Leder, besteht. 
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8. GerSt nach einem der AnsprUche 1 bis 5 oder 7 t dadurch 
gekennzeichnet, daB der Behalter eine Offnung fUr den AnschluB 
der Sendeantenne nach auBen aufweist. 

9. Gerat nach Anspruch 1 bis 5 und 7 bis 8, da'durch ge- 
kennzeichnet, dafl' am Sender ein AnschluB (70 fur eine stab-^ 
formige Antenne vorgesehen ist. 
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